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尊敬的顾客 

 

感谢您购买本公司产品。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用

说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。 

 

               我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的

仪器可能与使用说明书有少许的差别。若有改动，我们不一定

能通知到您，敬请谅解！如有疑问，请与公司售后服务部联络，

我们定会满足您的要求。 

 

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插

拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触

电危险，注意人身安全！ 

 

 

公司地址： 湖北省武汉市东湖新技术开发区

高新五路 84 号光谷光机电产业

园 6 栋     
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◆
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检查，切勿继续操作。 

请勿在潮湿环境下操作。 

请勿在易爆环境中操作。 

保持产品表面清洁和干燥。 

 

－安全术语 

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。 

 

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。 
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一、概述： 

氧化锌避雷器测试仪用于氧化锌[MOA] 泄漏电流的测量分析。主要是用于测

量阻性电流，从而分析氧化锌老化和受潮的程度。现场带电测试符合中华人民

共和国电力行业标准《DL474.5—2018 现场绝缘试验实施导则—避雷器试验》的

要术。也可用于实验室做出厂和验收试验。 

 

二、仪器面板结构图： 

 

图 1 

三、主要技术指标： 

参考电压输入范围（峰值）：    10V-200V 

全泄漏电流测量范围(峰值)：    100uA-20mA 

阻性电流测量范围(峰值)：       100uA-20mA 

容性电流测量范围(峰值)：       100uA-20mA 
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角度测量范围：
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图 3 

在线测量时电压信号输入端接到与被测避雷器位于同相 PT 的二次测，电

流信号输入端接到避雷器的计数器两端，仪器的接地端接至计数器的下端并与

地相联。 

根据现场的要求，参照上述接线方式正确联线 

五. 仪器的操作: 

1.接好联线和仪器电源，打开电源，屏幕上显示如下图 4 所示： 

    避雷器特性测试仪    

系统设定 

数据测量 

数据查看 

          数据导出 

仪器校准 

时间校准 

↑↓移动   Y 确认 N 返回 

                                 图 4 主菜单 
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 2.点击系统设定菜单，出现下图 5 所示菜单： 

                    

    避雷器特性测试仪      

输入补偿角 +0.000 

输入变比 10000 

设备编号 0000-A 

↑↓移动  Y 确认 N 返回
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避雷器测试界面           

全电压 0.000KV 全电流 0.000mA 

电压基波 0.000KV 电流基波 0.000mA 

容性电流 0.000mA 阻性电流基波 0.000mA 

频率 50.00Hz 阻性电流三次 0.000mA 
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0000-A  2015 年 01 月 05 日 08:08:08  001-001 

全电压 0.000K

V 
全电流 0.000mA 

电 压 基

波 

0.000K

V 
电流基波 0.000mA 

容 性 电

流 

0.000m

A 
阻 性 电 流 基

波 

0.000mA 

频率 50.00H

z 
阻 性 电 流 三

次 

0.000mA 

有 功 功

率 

0.000W 阻 性 电 流 五

次 

0.000mA 

无 功 功

率 

0.000W 阻 性 电 流 七

次 

0.000mA 

设 置 变

比 

0.000 阻 性 电 流 峰

值 

0.000mA 

补偿角 0.000 测试相位差 0.00 

↑上一组↓下一组  Y 打印  N 返回   

                        图 7 数据查看主菜单 

5 .打印输出
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9.软件安装 

仪器配的 U 盘内面有上位机软件   把这个文件复制到桌面就

可以使用了。 

双击   出现 

 

在桌面找到保存文件的 U 盘 

屏幕左下方显示 

 

点击你要的文件 

屏幕中间显示 
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点击：  

  氧化锌避雷器试验报告 

试验标准 DL/T  596-1996 

变电站名  试验性质  间隔名称  

运行编号  电压等级  试验日期  

铭牌参数     型    号 出厂序号 直流1mA参考电压 持续运行电

压 

生产日期 

A     
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结论  
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2.2 相间干扰 

现场测量时，一字排列的避雷器，中间 B 相通过杂散电容对 A、C 泄漏电流

产生影响：A 相φ减小 2°左右，阻性电流增大；C 相φ增大 2°左右，阻性电

流减小甚至为负；B 相基本不变，这种现象称相间干扰(图 9)。 

2.3 干扰下 MOA 性能评价 

1、建议用本相 PT 二次电压测量本相 MOA 电流，补偿角度均为 0，即测量时

不考虑相间干扰。试验室测量不应使用补偿角度（Φ0=0）。 

评价 MOA 性能时可考虑相间干扰。按相间干扰的对称性，以 B 相Φ为准，A

相Φ减小的数值基本等于 C 相Φ增加的数值，由此可以估计相间干扰角度。例

如 A 相Φ偏小 2°，C 相Φ偏大 3°，则相间干扰大致为 2.5°，评价 MOA 性能

时，A 相Φ+2.5°，B 相Φ不变，C 相Φ—2.5°。 

2、如果测量时考虑相间干扰，可对 A/C 相设置补偿角度，该补偿角度“加”

到Φ中。考虑到 B 相对 A/C 相的相间干扰对称，如果测量出 Ic 超前 Ia 的角度

Φca，A/C 相分别补偿， 

用本相 PT 二次电压测量本相 MOA 电流，并置入上述补偿角度。直接按Φ评价 MOA

性能 
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七、注意事项： 

   1．从 PT 处或试验变压器测量端取参考电压时，应仔细检查接线以避免 PT

二次或试验电压短路。 

 2．在联线过程中注意不要把电流和电压取样线接错。 

 3．在实验室做试验时，高压电源不能用串激试验变压器。  

4．仪器界面有电量指示，当提示电量不足时，请及时充电，以免影响使用。 

5．仪器长时间不使用时，需要进行定期充电维护。 

八、仪器装箱清单： 

1． 主机                      一台 

2． 电压信号取样线            一根 

3． 电流信号取样线            一根
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雷器在电压下发生总电流增大现象。受潮到一定程度，会发生沿氧化锌阀片表

面或瓷套内壁表面的放电，引起避雷器爆炸。 

氧化锌避雷受器受潮引起的总电流增加是阻性泄漏电流增加造成的。通过

检测看角度的变化幅度可以推断是否受潮。 

综上述，以上故障都能够由阻性泄漏电流的变化反映出来。了解氧化锌如

雷器阻性泄漏电流的变化，就可以对是否发生上述几种故障进行预测。
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